
 

 

ポリ塩化アルミニウム購入仕様書 
  
１ 有害物質に関する品質規格 

浄水又は浄水処理過程においてポリ塩化アルミニウムを水に注入した場合に水に付加される

おそれのある物質※１については、設定最大注入率※２で使用しても評価基準※３に適合しな

ければならない。 
      

注） 
※１ 「浄水又は浄水処理過程においてポリ塩化アルミニウムを水に注入した場合に水に付

加されるおそれのある物質」とは、「水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年２

月 23 日厚生省令第 15 号）」（最終改正令和２年４月１日）第１条第 16 項別表第１の事

項に掲げる物質項目をいう。（表 1 参照） 
※２ 「設定最大注入率」とは、「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」（最

終改正令和５年３月 24 日）参考資料表 2 により薬品ごとに記載された値とする。（表２

参照） 
※３ 「評価基準」とは、「水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年２月 23 日厚生

省令第 15 号）」（最終改正令和２年４月１日）第１条第 16 項別表第１に掲げる基準をい

う。（表 1 参照） 
 
２ ポリ塩化アルミニウムに関する品質規格 

ポリ塩化アルミニウムは、JWWA K154:2016 に記載する試験方法により試験し、次の規格に適

合しなければならない。 

項                      目 規 格 

外観 
無色～黄色がかった 
薄い褐色の透明な液体 

比重（20℃） 1.19 以上 

酸化アルミニウム(Al２O３)   (％) 10.0 ～ 11.0 

塩基度                    (％) 45   ～ 75 

ｐＨ値（１0g/l 溶液) 3.5 ～ 5.0 

硫酸イオン（SO４
2-  ）     (％) 3.5 以下 

３  納入 
(1) 納入場所 

多田浄水場（広域水道事務所）………川西市多田院字巌険 6-3 
神出浄水場（利水事務所）  ………神戸市西区神出町田井 3-1 
三田浄水場（広域水道事務所）………三田市西野上字上通り 152 
船津浄水場（利水事務所）  ………姫路市船津町字平田 4552-1 



 

 

 
(2) 納入設備                                                           

 
型    式 容     量 材            質 受入口 

多田浄水場 屋外円筒式 35 ㎥×３槽 SS 製内面ゴムライニング 50A 

神出浄水場 
〃 
〃 

17 ㎥×２槽 
30 ㎥×２槽 

SS 製内面 FRP ライニング 
SS 製内面 FRP ライニング 

50A 

三田浄水場 〃 30 ㎥×３槽 SS 製内面ゴムライニング 50A 

船津浄水場 
〃 
〃 

35 ㎥×２槽 
35 ㎥×１槽 

SS 製内面ゴムライニング 
HDPE 製内面無塗装 

50A 

 
(3) 納入方法 

ア 運搬用タンクは、水道用ポリ塩化アルミニウム専用タンクを使用すること。 

  納入設備への受入れは、受け口に合う接続装置を準備すること。 

イ  １の有害物質に関する品質規格について、第三者認証機関等の試験表（過去３ヶ月以内

のもの。ただし、日本水道協会規格(JWWA)で認証された薬品は省略できる。また、精製

水に凝集剤を溶解して試験を行ったものが不適合となった場合であっても、凝集・沈澱・

ろ過操作を行った後の試験で適合していれば良いものとする。）及び２のポリ塩化アルミニ

ウムに関する品質規格については、第三者認証機関等の試験表（過去３ヶ月以内のもの）

を納入日又は契約後 10日以内のいずれか早い方までに兵庫県企業庁水道課へ提出し、確認

を得なければならない。 
１の有害物質の試験項目として、各薬品において原料や製造工程から判断して含まれる

ことが考えられず、また、含有量について、別途分析した結果に基づき当該薬品に含まれ

ていないこと、または、１の※２に示す設定最大注入率で添加しても評価基準以下である

ことが明らかな評価項目は、それを合理的に証明できる根拠となる文書等があると兵庫県

企業庁で判断した場合、該当項目についての第三者認証機関等の試験を省略できる。 

ウ  納入者は、各事務所職員の指示（原則２日前までに連絡する。）により定められた量をそ

の日時に納入すること。 

エ  納入者は、各事務所長の指示がある時は、貯留槽内を洗浄すること。 

オ  納入にあたって、公認計量証明書、メーカーのロット番号入りの納品書及び該当ロット

の成分分析表を提出のうえ、各事務所職員の検収を受けること。 

カ 納入にあたって、搬送用タンク出口と浄水場の各受入口との間にフィルターを取り付け、

結晶等の異物が混入することを防止すること。 



 

 

キ  納入者は、契約締結後速やかに次の内容を記載した納入計画等通知書（様式１参照）を

各事務所に提出すること。 
なお、内容に変更が生じたときは、速やかに納入計画等変更通知書（様式１参照）を提

出すること。 
(ｱ) 納入責任者 
(ｲ) 薬品の製造業者 
(ｳ) 運送業者・使用車両・自動車検査証の写し（総重量 20 トンを超過する車両については、

「特殊車両通行許可申請書」、「特殊車両通行許可条件書」、「車両の諸元に関する説明書」

及び「通行経路表」の写しも併せて提出すること） 
(ｴ) 公認計量者（はかりの検定または定期検査の合格証明書も添付のこと） 
(ｵ) 契約期間内の休日予定表 
(ｶ) 連絡体制表 
(ｷ) 安全データシート 

ク 納入者は、契約締結後速やかに、「中小企業 BCP 策定運用指針（第 2 版）（平成 24 年 3

月）」及び「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン（新型インフル

エンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議 平成 25 年 6月 26 日）」（一部改

正令和 4年 6月 30 日）などに基づき、災害発生時及び新型インフルエンザ等発生時におけ

る「事業継続計画」を作成の上、兵庫県企業庁水道課の審査・指示に基づく修正を行った

後に同課に提出すること。 

なお、兵庫県企業庁では、新型インフルエンザ対策として、有事の際には薬品備蓄目標

を 60日分とし、貯蔵タンク容量等の関係で備蓄目標に満たない場合は満了備蓄に努めるこ

ととしているため、契約後、各事務所において設定する使用量や備蓄開始時期を確認し事

業継続計画に反映させること。 

   主な記述内容は、以下のとおりとする。 

(ｱ) 優先して継続・復旧すべき中核事業 

    （購入仕様書の納入品目を含めること） 

(ｲ) 事業拠点や生産設備、仕入品調達等の事前対策、代替策 

(ｳ) 緊急時の組織体制、連絡先、運搬経路 

   下記（参考）に基づき BCP を作成するにあたり、現地条件を反映させること。 

  （参考）中小企業 BCP 策定運用指針 

http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ 

事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html 

兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画 

http://web.pref.hyogo.jp/hw12/hw12_000000125.html 

 
(4) 年間納入予定総量 

多田浄水場     1,291,000kg 

神出浄水場     1,278,000kg 

三田浄水場     1,412,000kg 



 

 

船津浄水場     1,103,000kg 

（注）数量は、処理水量及び水質等により変動することがあるため、留意すること。 
 
４  検査、補償 

納入品については、必要に応じて、各事務所において成分検査を行う。この検査の結果、１

の有害物質に関する品質規格および２のポリ塩化アルミニウムに関する品質規格を確保できな

いときは、納入者は直ちに貯留槽内等全量を優良品と交換しなければならない。 
５  受納 

各事務所の職員は、受納にあたり次の作業を行う。 
(1) 受納タンクの指示 
(2) 受納に伴う作業の立ち会い 
(3) 受入量の確認 

 
６  損害賠償 

納入者は、この仕様の履行にあたり、納入者の責任に帰すべき事由により発注者又は第三者

に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。 
 
７  協議 

この仕様に定めのない事項で約定する必要が生じたとき、又はこの仕様に関する事項につい

て疑義が生じたときは、両者協議のうえ定める。 


