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千種川水系 河川整備の効果（H25.9.2未明～9.4豪雨）

大枝地区（千種川）

真盛地区（佐用川）

平福地区（庵川）

徳久地区（千種川）

※改修により川幅が約１．３倍に拡大

計画高水位

川幅約48m → 6０m
川幅を1２m拡大

改修前断面による計算水位

H25.9.4 実績水位

堤防天端まで約0.2m

掘削

築堤

断面が約２．０倍に拡大

① 佐用地区（佐用川）

近年の大規模出水時の降雨状況との比較（佐用観測所）
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佐用 佐用町 佐用川 42 151 77 301 37 188
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所名

設置
場所

河川名
今回の豪雨

H25.9.4 実績水位

改修前断面による計算水位

計画高水位

川幅約４９ｍ→７４m川幅を２５m拡大

約１.５m水位低下

掘削

築堤

② 久崎地区（佐用川）
※改修により川幅が約１．５倍に拡大

断面が約１．８倍に拡大

堤防天端まで約1.6m

久崎地区（佐用川）

約1.5m水位低下

※ 断面は吉福橋の下流
現時点での河床は暫定

※断面は新笹ヶ丘橋の下流

佐用川（佐用地区）

①

②佐用地区（佐用川）

佐用雨量
観測所

（単位：㎜）


